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ПОДАЦИ О ЧАСУ БР. 27 и 28    
	Наставна тема
	III. Електроинсталациони материјал и прибор

	Наставна јединица
	Својства и примена електроинсталационог материјала (осигурачи и електрична бројила)

	Тип часа
	Обрада

	Циљ часа
	Ученици знају да објасне улогу осигурача у електричним инсталацијама

	Образовни задаци
	Ученици знају да објасне начин функционисања електричних бројила

	Функционални задаци
	Ученици знају да објасне начин функционисања биметалне траке код аутоматских осигурача

	Васпитни задаци
	Ученици знају да је у електричним инсталацијама неопходно поставити елементе који аутоматски управљају радом инсталација, и то без учешћа човека

	Кључни појмови
	Електрично бројило, осигурач

	Образовни исходи
	Ученици знају да упореде топљиве и аутоматске осигураче

	Облици рада
	Фронтални

	Наставне методе
	Дијалошка

	Наставна средства
	Осигурачи и електрична бројила

	Место извођења наставе
	Кабинет за техничко и информатичко образовање

	Корелација
	Физика

	Литература и додатни материјал за наставнике
	· Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Техничко и информатичко образовање 8 – уџбеник за осми разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2013.
· Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Радна свеска – Техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2012.

	Литература и додатни материјал за ученике
	· Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Техничко и информатичко образовање 8 – уџбеник за осми разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2013.

· Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Радна свеска – Техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2013.

	Напомене
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ТОК ЧАСА

	Уводни део часа
(5 минута)
	Постављам следећа питања ученицима као увод у данашњу лекцију:
· Која је улога осигурача у струјним колима?

· Која је улога електричних бројила?

· Које врсте осигурача постоје?

· Које врсте бројила постоје?

	Главни део часа
(75 минута)
	Осигурачи служе да штите струјна кола од преоптерећења или кратког споја и да штите уређаје од квара или пожара. Преоптерећење настаје када је пријемнику потребна већа струја од дозвољене, а кратак спој настаје када се додирну нулти и фазни вод или када се додирну два фазна вода. Осигурачи се деле на топљиве и аутоматске. Упућујем ученике да погледају следећу слику у Уџбенику. Објашњавам топљиви осигурач и оно што се види у попречном пресеку (Уџбеник, сл. 3.23, стр. 55).
Код топљивог прекидача долази до топљења жице и на тај начин се прекида струјно коло ако дође до преоптерећења или кратког споја. Услед прекида топљиве жице, предлаже се да се замени цео патрон новим (Уџбеник, сл. 3.24, стр. 55). 
Аутоматски осигурачи раде на принципу електромагнета или биметалне траке. Функција ових елемената је да прекину струјно коло када дође до преоптерећења или квара на неком уређају. Аутоматски осигурачи с биметалном траком раде тако што се биметална трака загрева услед протицања струје и при томе долази до њеног савијања. Ако је струја већа од дозвољене, биметална трака ће искочити и прекинути струјно коло. Тада је потребно утврдити узрок искакања осигурача пре него што се он врати у почетну позицију.
Објашњавам ученицима да је биметална трака спој два метала различитих коефицијената линеарног температурног ширења и да се при њеном загревању ти метали различито шире. Пошто су спојени, долази до савијања биметалног споја у зависности од јачине струје која кроз њега протиче (Уџбеник, сл. 3.27, стр. 56).
Показујем ученицима топљиви и аутоматски осигурач.
Електрична бројила се користе за мерење потрошене количине електричне енергије у одређеном периоду. Постоје монофазна и трофазна електрична бројила, као и једнотарифна и двотарифна. Упућујем ученике да погледају слике (Уџбеник, сл. 3.29. и 3.30, стр. 56).
Рад електромеханичких бројила заснива се на мерењу броја обртаја индукционог мотора, који је зупчаником повезан на механички бројач. Што се прикључи више потрошача, то је обртање индукционог мотора брже, и обрнуто. Уколико нема потрошње електричне енергије, индукциони мотор мирује. Електромеханичка бројила имају уклопни сат да би могла да мере потрошњу у двотарифном систему (Уџбеник, сл. 3.33, стр. 57).
Упућујем ученике да погледају претходну слику која приказује рад дигиталног бројила. Видимо два аналогно дигитална конвертора који податке о потрошњи електричне енергије и о напону шаљу у централни рачунар који се налази у бројилу. У њему се врши обрачунавање та два податка с обзиром на то да је потрошена количина електричне енергије сразмерна производу напона и струје и времену протицања струје. Кад рачунар израчуна вредности, он их прикаже на дисплеју. У ова бројила се уграђују и лимитатори, чији је задатак да спрече да се из мреже повуче већа снага од дозвољене.

	Завршни део часа
(10 минута)
	Дајем ученицима задатак да ураде питања, Радна свеска, стр. 24, 25, 26. Проверавамо одговоре.


